- vorgesehenes,

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES

PATENTSCHRIFT 1058 229

PATENTAMT

DBP 1058229
kL. 34b 8/20

wrernat. kL. B 02 ¢

ANMELDETAG: 3. NOVEMBER 1958

BEKANNTMACHUNG
DER ANMELDUNG
UND AUSGABE DER

AUSLEGESCHRIFT: 27.MAI 1959
AUSGABE DER

PATENTSCHRIFT: .5. NOVEMBER 1959

STIMMT UBEREIN MIT AUSLEGESCHRIFT
1058 229 (D 29267 X/34b)

1

Die Erfindung betrifft eine elektrische Kaffeemiihle
mit einem am Mahlbehilter befestigten Sicherheits-
schalter, der durch ein am Rande des Behilterdeckels
beim Verdrehen des Deckels in eine
kleine seitliche Offnung im Schaltergehﬁuse eingrei-
fendes Schaltglied betatigbar ist.

Eine bekannte Kaffeemiihle dieser Art weist einen
am Mahlbehilter befestigten Sicherheitsschalter auf,
dessen Gehiuseseitenwand mit einer kleinen Offnung
versehen ist. Am Deckel ist ein den Mahlbehilter tiber-
greifender zylindrischer Flansch vorgesehen, andem ein
hakenartig ausgebildetes Schaltglied befestigt ist, das
beim Verdrehen des Deckels in die seitliche Offnung des

. Schaltergehiuses eingreift und den Schalter schlieBt.

Diese bekannte Kaffeemiihle ist normalerweise
weitgehend unfallsicher. Es ist jedoch denkbar, daf
z. B. spielende Kinder, ohne den Behilter durch den
Deckel wverschlossen zu haben, mit einem spitzen
Gegenstand den Schalter schlieflen und durch das
umlaufende Messer verletzt werden kdnnten. Auch ist
der Deckel bei laufendem Motor nicht fest auf dem
Mahlbehalter gehalten.

Der FlﬁndunOr liegt die Aufgabe zugrunde, cine
Kaffeemiihle zu schaffen, die eine noch groBlere Unfall-
sicherheit bietet, bei der der Decke!l bei laufendem
Motor nicht 1dshar ist und die einfach im Aufbau
und billig hersteltbar ist.

Zu diesem Zweck besteht die Erfindung darin, daB
am Deckel zwei diametral gegeniiberliegende, sich
nach unten erstreckende Bajonettriegel vorgesehen
sind, die in im Behilterrand vorgesehene, schlitzartig

- ‘ausgebildete Bajonettriegelaufnahmen einfithrbar und

verriegelbar sind, wobei die eine Bajonettriegelauf-
nahme und der in Verriegelungsrichtung neben ihr
angeordnete Schalter miteinander fluchtende, vom
Bajonettriegel beim Verriegein durchgriffene Offnun-
gen aufweisen, so daB ein im Schaltergehause ver-
schwenkbar gelagerter, die Kontakte gegen die Kraft
einer Feder schlieBender Schwenkhebel durch den
Bajonettriegel betitighar ist.

Vorzugsweise weist der als einstiickiges Kunst-
stoffspritzteil ausgebildete Deckel einen in den Be-
hilter eingreifenden, ither die Bajonettriegel hinaus
vorstehenden Zentrierrand. auf.

Nach der LErfindung kénnen die Bajonettriegel aus
einem eirie hohere Festigkeit als der Deckel aufweisen-
den- Material bestehen und durch Einspritzen mit dem

- Deckel verbunden sein.

ZweckmaBig weisen sowohl der Deckel als auch der
als KunststofispritzguBteil ausgebildete Mahlbehilter
einen nach auBen gerichteten Auflageflansch auf, wo-
bei zwischen den Bajonettriegeln und dem Zentrier-
‘rand des Deckels ein etwa der Behilterwandstirke

-entsprechender Abstand vorgesehen ist.

15

20

25

30

35

40

45

50

Elektrische Kaffeemiihle
mit Sicherheitsschalter

Patentiert fiir:

De Vecht N.V., Breukelen (Niederlande) -

Paul Land, Breukelen (Niederlande),
ist als Erfinder genannt worden

2

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist
zweckmaBig das Schaltergehiuse ein zum Mahl-
behialter offenes, eine zur Durchfithrung der Leitun-
gen dienende untere Offnung aufweisendes Kunststoff-
spritzgufteil, das auf der Bajonettverschlufiseite
einen von der Seitenwand zur Mitte hin vorstehenden,
an seiner QOberseite mit einer etwa halbrunden Aus-
nehmung versehenen Ansatz aufweist, der zur losen
Lagerung des am unteren Ende mit einer runden
Wulst versehenen, als KunststoffspritzguBteil ausge-
hildeten Schwenkhebels dient, der seitlich zwischen der
Mahlbehalterwand und der Schaltervorderwand ge-
fithrt ist und an seinem oberen Ende durch den Be-
hilterflansch gehalten ist.

Hierbei kann der Schwenkhebel mit einem mitt-
leren und einem oberen, zur Mitte des Schalters
weisenden Zapfen versehen sein, von denen der mitt-
lere zur Betitigung der Schalterkontakte und der
obere zur Halterung einer sich an der Schalter-
gehauseseitenwand abstiitzenden Druckfeder dient,
wobei die Druckfeder durch einen sich von der Seiten-
wand einwirts erstreckenden Steg gehalten ist.

Nach der Erfindung bestehen die Schalterkontakte
aus an den Leitungsdrihten befestigten Blattfedern,
die beiderseits eines Trennsteges in Schlitze einge-
schoben sind.

ZweckmiBig weisén die die Kontaktfedern aufneh-
menden Schlitze beiderseits des Trennsteges halbrunde
Ausnehmungen auf, in die die Kontaktfedern. mit
einer entsprechenden Ausbiegung eingreifen.

Ein Ausﬁihrungsbei%piel des Gegenstandes der Er-
findung ist in der Zeichnung darggstellt es zeigt
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Fig. 1 einc vergroBerte Seitenansicht des oberen
Teiles der Kaffeemiihle nach der Erfindung, wobei die
Vorderwand des Schaltergehiduses entfernt ist,

Fig. 2 eine Teildraufsicht des Mahlbchilters,

Fig. 3 .einen Teilschnitt nach Linie I1T-IIT der
Fig. 1 und

Flg 4 einen Teilschnitt nach Linie IV-TV der Fig. 1.

Die in der Zeichnung dargestelite Kaffeemiihle
- weist einen aus Kunststoff gespritzten Mahlbehilter 1,
einen Deckel 2 und einen Schalter 3 auf. Sowohl der
Mabhlbehilter 1 als auch der Deckel 2 weisen einen
nach auBen gerichteten Randflansch 4 bzw. 5 auf, die
bei aufgesetztem Deckel aneinander anliegen. Der
duBere Rand des Deckelflansches'5 ist; um ihn griffig
zu gestalten, mit einer Rindeling 6 versehen. Am
Deckelflansch 5 sind zwei sich nach unten erstreckende
Bajonettriegel 7 vorgesehen, die einteilig mit dem
Deckel 2 gespritzt oder aber auch als Kérper hoherer
Festigkeit als der Deckel beim Spritzen des Deckels
mit eingespritzt sein konnen. Am Mahlbehalter-
flansch 4 sind entsprechend angeordnete Bajonett-
riegelaufnahmen 8 vorgesehen, in die die Bajonett-
riegel 7 beim Aufsetzen des Deckels 2 eingreifen und
in bekannter Weise durch Drehen des Deckels ver-
riegelbar sind. Die Bajonettriegelaufnahmen 8 sind
durch schlitzartige Durchbriiche im Behilterflansch 4
gebildet, so daf die AuBen- und Innenseite geschlossen
ist. Der Deckel 2 weist einen etwas iiber die Bajonett-
riegel nach unten hinaus vorstehenden zylindrischen
Zentrierrand 9 (s. Fig. 3 und 4) auf, der ein leichtes
Aufsetzen des Deckels 2 gewiahrleistet.

.Am Mahlbehiltergehduse 1 ist in Verriegelungs-
richtung unmittelbar neben einer der Bajonettriegel-
aufnahmen 8 der Druckschalter 3 in geeigneter Weise
befestigt. Das aus Kunststoff gespritzte Schalter-
gchiuse 10 iibergreift mit seiner Vorderwand 11 den
duberen Umfang des Behilterflansches 4 und ist auf
der zur Bajonettaufnahme hinweisenden Seite mit
einer Offnung 12 versehen, in die die Bajonettriegel-
aufnahme 8 etwas eingreift. Die in das Schalterge-
hiuse 10 eingreifende Seite der Bajonettriegelauf-
nahme 8 weist ebenfalls eine Offnung 13 auf, so daf
der Bajonettriegel 7 beim Verdrehen des Deckels 2 die
Offnungen 13 und 12 durchgreifen und einen im
_»Qchaltergehause 10 angeordneten Schalthebel 14 be-
titigen kann.

Der Schalthebel 14 ist mit seinem unteren, eine
runde Wulst 15 bildenden Ende in einer halbrunden
Ausnehmung 16 gelagert, die in einem sich von der
Gehiuseseitenwand 17 zur Mitte hin erstreckenden
Ansatz 18 vorgesehen ist. Seitlich ist der Schalthebel
14 zwischen der Vorderwand 11 des zum Mahlbe-
halter 1 hin offenen Gehauses 10 und -der Mahlbehal-
terwand gefiithrt, wihrend sein oberes Ende bis dicht
unter den Randflansch 4 des Mahlbehélters 1 reicht
und so in der Lagerung 16 gehalten wird. Der Schalt-
hebel weist einen mittleren und einen oberen Zapfen
19 bzw. 20 auf, von denen der mittlere Zapfen 19 an
einer - Kontaktfeder 21 anschlagt, wahrend auf den
oberen Zapfen 20 eine Schraubendruckfeder 22 aufge-
setzt ist, die sich an der Gehiduseseitenwand 23 ab-
stiitzt. Von der Seitenwand 23 erstreckt sich unter der
TFeder 22 ein Steg 24, ein Stiick weit zur Mitte des
Schalters hin, durch den die Feder 22 gehalten ist.

Der eigentliche Schalter wird durch die bereits er-
wihnte, als Blattfeder ausgebildete Kontaktfeder 21
und eine ebenfalls als Blattfeder ausgebildete Gegen-
kontaktfeder 25 gebildet.

- Auf der dem Schalthebel 14 megenuberhe%nden
Seite ist im Gehiuse 10 eine sich parallel zur Seiten-
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wand 23 erstreckende Trennwand 26 vorgesehen,
nehen der beiderseits Schlitze 27 vorgesehen sind, in
die die Kontaktfedern 21 und 25 von der offenen Ge-
hiuseseite her eingeschoben sind. Um die mit den
Leitungsdrihten 28 und 29 verbundenen Kontakt-
federn 21 und 25 gegen Verschieben zu sichern, sind
diese mit Ausbiegungen 30 versehen, die in ent-
sprechend geformte Ausnehmungen 31 eingreifen.
Die vorstehend beschriebene Kaffeemiihle kann in
juBerst rationeller Weise bei einem Minimum mecha-

nischer Bearbeitung und daher sehr preiswert her-

gestellt werden, wobei die erzielte Betriebssicherheit
gegenitber den bekannten Miihlen wesentlich ver-
bessert ist.

PATENTANSPRUCHE:

i. Elektrische Kaffeemiihle mit einem am Mahl-
behilter befestigten Sicherheitsschalter, der durch
ein am Rande des Behilterdeckels vorgesehenes,
beim Verdrehen des Deckels in eine kleine seitliche
Offnung im Schaltergehiuse eingreifendes Schalt-
glied betatlgbar ist, dadurch gekennzeichnet, dafi
am Deckel (2) zwel dlametral gegentiberliegende,
sich nach unten erstreckende Bajonettriegel (7)
vorgesehen sind, die in im Behdlterrand (4) vor-
gesehene, schlitzartig ausgebildete Bajonettriegel-
aufnahmen (8) einfithrbar und verriegelbar sind,
wobei die eine Bajonettriegelaufnahme und der in
Verriegelungsrichtung neben ihr - angeordnete
Schalter (3) miteinander fluchtende, vom Bajonett-
riegel (7) beim Verriegeln durchgriffene Offnun-
gen (12, 13) aufweisen, so daB ein im Schalter-
gehause (10) verschwenkbar gelagerter, die Kon-
takte gegen die Kraft einer Feder (22) schlieBender
Schalthebel (14) durch den Bajonettriegel betitig-
bar ist.

2. Kaffeemiihle nach Asspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der als einstiickiges Kunststoff-
spritzteil ausgebildete Deckel (2) einen in den Be-
hialter (1) eingreifenden, iiher die Bajonettriegel
(7) hinaus vorstehenden Zentrierrand (9) aufweist.

3. Kaffeemiithle nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Bajonettriegel (7) aus einem
eine hohere Festigkeit als der Deckel (2) auf-
weisenden Material bestehen und durch Einspritzen
mit dem Deckel verbunden sind.

4. Kaffeemiithle nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sowohl der
Deckel (2) als auch der als KunststoffspritzguB3teil
ausgebildete Mahlbehdlter (1) einen nach aufien
gerichteten Auflageflansch (4, 5) aufweisen, wobei
zwischen den Bajonettriegeln (7) und dem Zen-
trierrand (9) des Deckels (2) ein etwa der Be-
hilterwandstiarke entsprechender Abstand vorge-
sehen ist.

5. Kaffeemiihle nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dafl das Schalter-
gehiuse (10) ein zum Muahlbehilter'(1) offenes,
eine zur Durchfiithrung der Leitungen (28, 29) die-
nende untere Offnung aufweisendes Kunststoff-
spritzguBteil ist, das auf der Bajonettverschlufi-
seite einen von der Seitenwand (17) zur Mitte hin
vorstehenden, an seiner Oberseite mit einer etwa
halbrunden Ausneéhmung (16) versehenen Ansatz
(18) aufweist, der zur losen Lagerung des am
unteren Ende mit einer runden Wulst (15) ver-
sehenen, als KunststoffspritzguBteil ausgebildeten
Schalthebels (14) dient, der seitlich zwischen der
Mahlbehilterwand und der Schaltervorderwand
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(11) gefithrt ist und an seinem oberen Ende durch
den Behilterflansch (4) gehalten ist. -
6. Schalter nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
. zeichnet, daB der Schalthebel mit einem mittleren
und einem oberen, zur Mitte des Schalters weisen-

den Zapfen (19 bzw. 20) versehen ist, von denen

der mittlere zur Betitigung der Schalterkon-
takte und der obere zur Halterung einer sich an
der Schaltergehiuseseitenwand (23) abstiitzenden
Druckfeder (22) dient, wobei die Druckfeder durch
einen sich von der Seitenwand (23) einwarts er-
streckenden Steg (24) gehalten ist.

10

- 8

7. Schalter nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- -
kennzeichnet, daB die Schalterkontakte aus an den
Leitungsdrihten (28, 29) befestigten Blattfedern
(21, 25) bestehen, die beiderseits eines Trenn-
steges (26) in Schlitze (27) eingeschoben sind.

8. Schalter nach einem der Anspriiche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daB die die Kontaktfedern
(21, 25) aufnehmenden Schlitze (27) beiderseits
des Trennsteges (26) halbrunde Ausnehmungen
(31) aufweisen, in die die Kontaktfedern (21, 25)
mit einer entsprechenden Ausbiegung (30) ein-
greifen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

O 909 528/21 5.59
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